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SzybKi start

Urzadzenie jest skonfigurowane i gotowe o uzycia zaraz po zakupie. Do jego wiaczenia stuzy przycisk
POWER. Przytrzymaj go przez 2 sekundy az diody zaczng migac. Urzgdzenie bedzie prébowac ustali¢
pozycje - w czasie jej ustalania niebieska dioda bedzie migac co 2 sekundy, po ustaleniu zgasnie.

Zielona dioda bedzie miga¢ co 4 sekundy podczas poprawnej pracy urzadzenia.

Aby wytgczy¢ urzadzenie przytrzymaj przycisk POWER przez 4 sekundy, zielona dioda zacznie szybko
pulsowac po czym zgasnie.

Logowanie na stronie gpsguardian.pl

Aby zobaczy¢ pozycje urzadzenie zaloguj sie na stronie www.gpsguardian.pl .

okalzujemy W5ZYSTKO 1 WSZEDZ

Logowanie - rozszerzona

Login Hasto

orer

Login i hasto to 6 ostatnich cyfr numeru imei urzadzenia {znaiduie cie an z tytu obudowy urzgdzenia):
Numer IMEI

Pamietaj ze pozycje nie bedg widoczne jesli urzadzenie nie ustalito pozycji (niebieska dioda nie powinna
migac).
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tadowanie baterii

Kiedy zielona dioda podczas normalnej pracy zmieni kolor na pomarariczowy oznacza to ze bateria jest
bliska roztadowaniu. Czas tadowania wynosi okoto 4 godzin.

Do tadowania baterii uzywaj tylko dotgczonej tadowarki. Po jej podtgczeniu dioda statusu przestanie
migac i zacznie swieci¢ cigglym pomaranczowym swiattem. Kiedy bateria zostanie natadowana w 100%
dioda zacznie $wiecic¢ na zielono.

W ’ GPSGUARDIAN.pl Szybki start
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Instalacja Sterownikow

Sterowniki mozna pobrac z ponizszego adresu:

http://www.rikaline-gps.pl/ftp/007/Sterownik007.zip

Podtgcz urzadzenie do komputera (koniecznie wigczone!). Pojawi sie okienko z informacjg o instalacji
sterownika urzgdzenia. Uzyj opcji wyszukania sterownika — jako folder wyszukiwania wskaz folder do
ktdérego rozpakowates sterownik.

Po instalacji powinien pojawi¢ sie komunikat: ,Urzadzenie zainstalowano pomysinie”. Powinno by¢ ono
teraz widoczne w Portach COM w Menedzerze urzadzen:

g RONUOICTY IUC ATA/ATAFL
+-4; Kontrolery magazynu
# w3 Kontrolery stacji dyskietek ‘

@ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
A Monitory

+ )3 Mysz i inne urzadzenia wskazujace ‘
=-¥5" Porty (COMi LPT)

"% HOLUX GPS TRACKER DEVICE (COM14)
"2 Port drukarki (LPT1)

"% Port komunikacyjny (COM2)

'F Port komunikacyjny (COM4)

@[3} Procesory
+-y Stacje dyskietek

+] [+

ca Stacje dyskow
¥ =<_J Stacje dyskéw CD-ROM/DVD
'.‘fg‘, Urzadzenia interfejsu HID

|+

+

Zrestartuj komputer i odtgcz urzadzenie. Po ponownym wiaczeniu komputera, podtgcz urzadzenie
ponownie.

Wskazania Diod LED

DIODA POWER

~ ‘ GPSGUARDIAN.pl Instalacja Sterownikow
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E Pomarariczowa — miga co 4 sekundy — staba bateria
E Pomaranczowa - Swieci sie §wiattem ciggtym - tadowanie baterii

E Zielona — swieci sie swiattem ciggtym — bateria natadowana

Zielona — miga co 4 sekundy — urzgdzenie dziata poprawnie

E Zielona — miga co 0.5 sekundy — urzqdzenie w wytqcza sie oraz bateria jest natadowana
E Pomarariczowa — miga co 0.5 sekundy — urzgdzenie wytgcza sie oraz staba bateria
a Zielona —miga 2 razy co 2 sekundy — brak sygnatu GPRS lub karta SIM uszkodzona oraz staba bateria

E Pomarariczowa - miga 2 razy co 2 sekundy — brak sygnatu GPRS lub karta SIM uszkodzona oraz staba
bateria

DIODA GPS
Niebieska — miga co 2 sekundy — urzqdzenie w trakcie ustalania pozycji

Niebieska — miga co 4 sekundy — ustalenie pozycji zakoriczone nie powodzeniem

58 28 X

Niebieska — wytqgczona — pozycja zostata ustalona

DIODA STATUSU

E Pomarariczowa — miga 6 razy w ciggu 3 sekund po czym diody gasnqg — aktywowano tryb SOS
E Zielona — miga co 2 sekundy — tryb parkowania aktywny

E Pomarariczowa — miga co 2 sekundy — tryb parkowania aktywny oraz staba bateria

(92 ‘ GPSGUARDIAN.pl Wskazania Diod LED
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Podstawowe komendy SMS

Kazda komend¢ wysytamy na numer karty SIM urzadzenia!
#12345,PR,1*-(iOdani e pozycji na serwer
#12345,PR,0*-(iOdani e pozy avjpostaaiSMS t el ef on

#12345,PN,765459876,,,,0,,,*W1 dkonfiguracja telefonu alarmowego ( w mi ej sce 765459876 wstawi a
numer telefonu)

#12345,TM,1,1,1,20,20,0*"W18wg Oczeni e trybu TM. Pierwsza 20 oznacza czas |

czas zostajeona wysgana na serwer. MolGliwe jest ustawienie np. |l ogo
Cz6stotliwotc | ogowania naserwer nie mole byt wielokrotnotci
W trybie TM nie jest mo(liwe (Odanie pozycj.i na telefon!

Ci @g,1oznacza w kolejnotci:

0-1-0: wygOcz 1:wgOcz tryb TM

1-2 - 1: UDP 2: TCP/IP

0-1-0: text 1:binarny (mniejsza ilot}t wysyganych danych)

#12345,CT,15,1*W1 — wlaczenie oszczgdnego trybu CT. Wcezesniej musi zosta¢ wytaczony tryb TM!
Mi ni mal n aaktwabizacfi pp&dji w przypadku trybu CT to 3 minuty!

#12345,CT,15,0*W1 — wylaczenie trybu CT (tryb CT ma nizszy priorytet niz TM — wiec nie jest konieczne
jego wylaczania gdy chce sie korzysta¢ z trybu TM!)

#1 MEl TWOJEGOURZn DZEKdnehdaRR s2}t @] @t a . Pami 6t aj 0 wp-izrmjduje u swoj e
si 6 on na pokrywie bateri:i urzOdzeni a.

(@) ’ GPSGUARDIAN.pl Podstawowe komendy SMS
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Program Konfiguracyjny - TrackerConfig

TrackerConfig stuzy do konfiguracji podstawowych funkcji urzadzenia.

Program mozna pobrac z ponizszego linku:

http://www.rikaline-gps.pl/ftp/007/TrackerConfig.zip

¢4 TrackerConfig

\/

waWiZard)

@, A’ g f <>

” OL’UX Tracker

Conﬁguratmn Utility

P.;.,w.r v V%
Reset 9

HOLUX Technology Inc. All rights Reserved.

Po uruchomieniu programu klikamy przycisk Wizard.

Pojawi sie okno:

26 stycznia 2009
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7y © & .
& >
HOLUX Tracker Configuration

[1] Wioz karte SIM do urzadzenia [2] Wcisnij przycisk Power na
urzadzeniu [3] Poczekaj az proces uruchamiania sie zakoriczy
(Niebieska i zielona dioda zaczng migac razem co 4 sekundy) [4]
Podlacz kabel USB.

[~ Load Setting file

Jesli urzadzenie jest witgczone i podtaczone do portu usb — klikamy OK.

Program nastepnie sam wykryje port COM i przejdzie do kolejnego okna ktére sprawdzi czy karta SIM
jest zabezpieczona kodem PIN (domysinie nie bedzie i program sam przejdzie dalej).

Pojawi sie ponizsze okno:

/,:{. = z' X
7 P
HOLUX Tracker Configuration

Message Report

" SMS
" Web {Periodic receiver GPS signal >=5 sec)
(¢ SMS+Web (Periodic receiver GPS signal >=3 min)

™ Change settings to receive position by ezSpot Mobile.

e c————

(00 ‘ GPSGUARDIAN.pl Program Konfiguracyjny - TrackerConfig
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Wybieramy opcje SMS wybieramy tylko gdy chcemy skonfigurowac urzadzenia do wysytania pozycji
SMSami, Web gdy nie chcemy w ogéle korzysta¢ z SMSOw (réwniez tych alarmowych). SMS+WEB jest
najlepsze opcjg w wiekszosci przypadkow.

Jesli chcemy korzystaé z programy ezSpot Mobile KONIECZNIE zaznaczamy ptaszek przy ,Change settings
to receive position by ezSpot Mobile”.

W kolejnym oknie konfigurujemy numery telefondéw.

- Phonebook ' &

HOLUX Tracker Configuration Utility

Phonebook1  [48501100100 -

Phonebook2 l IJava Phone ;]
Phonebook3 I |J.‘:‘/a Phone ;l
Phonebook4 | I‘_lava Phone ;l

W kolejnym ekranie mozemy wpisa¢ numer naszego telefonu komérkowego. Format: 48501100100.

O ‘ GPSGUARDIAN.pl Program Konfiguracyjny - TrackerConfig
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= - i)
-a x » 1.;{-' :
HOLUX Tracker ConﬂguraM
Country lPoIand ~|
Jeecon X
APN fintemet

APN Name Iimemet
APN Password Iintemet
DNS I

< Wstecz I Dalej > I Anulyj

Klikamy Dalej, w kolejnym oknie konfigurujemy APN.

Po prostu wybieramy naszego operatora z listy i klikamy dalej (urzgdzenia majg domyslnie montowane
karty Orange).

Nastepne okno pozwala na konfiguracje serwera i portu. Ustaw wszystka tak jak ponize;j:

O ‘ GPSGUARDIAN.pl Program Konfiguracyjny - TrackerConfig
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Server IP |gpsguardianpl
Server Port |500061

26 stycznia 2009
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Ustawiamy czestotliwos$¢ aktualizacji pozycji — zaleznie od potrzeb mozna wybraé¢ dowolng wartosc¢ z listy
i klikng¢ dalej:

|G e ————
) =
HOLUX Tracker Configuration

i~ Periodic Tracking Interval

interval ENTI -

| jv

< Wstecz Dalej >

oo T
DX B
HOLUX Tracker Configuration

Data Mode v
Data Format |B|nary VI

Kolejne okno pozwala na konfiguracje kilku ustawien urzadzenia:

N B ‘ GPSGUARDIAN.pl Program Konfiguracyjny - TrackerConfig
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"+ Work Mode ' g ™ ﬁ

-
N

HOLUX Tracker COnﬁgu;étig Utility

Keep Position Em- .[ Always Report

Check Position LED Display

Default Y
Reset Device After I‘D bl = l

» GPS Cold Start et |
Cell ID Information IDisable v! Roaming Check Disable 'l

GPS auto cold start [ o=

< Wstecz I Dalej > | Anulyj

Keep Position — przy ustawieniu Normal urzgdzenie nie bedzie zapisywac nie wystanych pozycji do
pamieci statej. Ustawienie Keep Position pozwala na buforowanie pozycji do czasu kiedy np. pojawi sie
ponownie zasieg GPRS.

Check Position — wysyta pozycje tylko kiedy pojawit sie ruch (30m. lub wiecej) wzgledem ostatniej
pozycji. GPS jest caty czas aktywny i sprawdza pozycje wedtug ustalonego interwatu.

GPS auto cold start — automatyczny restart GPS jesli nie mozna ztapac fixu przez 5 lub wiecej minut
Cell ID Information — zatgcza do ramki informacje o odbiorniku GSM

Always Report — wysyta dane zawsze, nawet jesli brak aktualnej pozycji (wtedy wystana zostaje ostatnia
znana)

Reset Device After GPS Cold Start — restart urzadzenia po zimnym starcie GPS

Roaming Check — urzadzenie sprawdza czy moze sie potgczy¢ to macierzystej sieci. Jesli nie — przestaje
wysytac¢ dane na serwer

Kolejne okno z ustawieniem Google Key — pomijamy.

Na koniec klikamy Set To Device:

w - ‘ GPSGUARDIAN.pl Program Konfiguracyjny - TrackerConfig
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™ Save as default settings

Set to Device |

| < Wstecz I Zakoticz

HOLUX Tracker Configuration

™ Save as default settings

Setto Device

Po udanym wystaniu ustawien — wytgcz i ponownie wiacz urzadzenie!

26 stycznia 2009
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Instalacja programu ezSpot Mobile

Instalacja programu moze wygladac réznie zaleznie od telefonu. Prosimy sprawdzi¢ sposéb instalacji
aplikacji Java w instrukcji od twojego telefonu.
Program mozna pobrad ze strony: www.rikaline-gps.pl/gg

Zaprezentowane krok odnoszg sie do modelu Samsung D880.
1. Rozpakuj archiwum z programem. Przegraj pliki ezspot.jad i ezspot.jar na telefon komdrkowy.
2. Program instalujemy za pomoca pliku ezspot.jad:

Inne pliki

3. Po czym kolejno klikamy tak i dwukrotnie instaluj. Program powinien sie uruchomié.

(O ‘ GPSGUARDIAN.pl Instalacja programu ezSpot Mobile
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Uzywanie programu ezSpot Mobile

Aby znaleZ¢ urzadzenie nalezy przejs¢ do Opcji a potem wybra¢ Znajdz teraz:

W kolejnym oknie wpisujemy numer karty SIM urzadzenia i kod dostepu (domyslnie 12345):

(O I ‘ GPSGUARDIAN.pl
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Klikamy Znajdz teraz. Program sie zapyta czy na pewno wysta¢ SMS — wybieramy TAK:

Po poprawnym wystaniu sms’a powinna pojawic sie informacja:

N - ‘ GPSGUARDIAN.pl Uzywanie programu ezSpot Mobile
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Po chwili automatycznie wrécimy do menu gtdwnego, w jego prawym gdérnym rogu bedzie widoczny
czerwony napis Znajdowanie:

Po chwili program zapyta czy ma wysytaé dane poprzez http:

0 ‘ GPSGUARDIAN.pl Uzywanie programu ezSpot Mobile
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Wybieramy TAK.

Pojawi sie napis

26 stycznia 2009

HOLUA

Wystac dane

(HTTP)?

a po chwili wybrany typ mapy z zaznaczong pozycjg urzadzenia:

O - ‘ GPSGUARDIAN.pl Uzywanie programu ezSpot Mobile
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Mapa ,,widok ulicy” Mapa Satelitarna

Mapy mozna przyblizy¢ lub oddali¢ za pomocg opcji Zblizenie:

Po dokonaniu wyboru klikamy OK a mapa po chwili zostanie przetadowana:

Maksymalne oddalenie Maksymalne zblizenie

OoON ‘ GPSGUARDIAN.pl Uzywanie programu ezSpot Mobile
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Ustawienia Telefonu

Zaktadka ustawienie telefonu pozwala na skonfigurowanie typu mapy, jezyka i domysinego zblizenia
mapy:

Typ mapy:

- Widok ulicy (mapa graficzna)

- Widok satelitv (zdiecie satelitarne)

Domyslny poziom zblizenia mapy

Wybdr wersji jezykowej — wymaga
ponownego uruchomienia programu

Ustawienia Trackera

Zaktadka Ustawienia Trackera pozwala na ustawienie telefondw reportowania oraz zmiane kodu
dostepu:

Wprowadz numer telefonu na ktdre majg byc¢
wysytane alarmy i pozycje. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 4 numery.

# 1.Telefon komorkowy
Nr. Telefonu 3:

+ 1.Telefon komorkowy

453iss

=N ‘ GPSGUARDIAN.pl Uzywanie programu ezSpot Mobile
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Wprowadz nowe hasto
dwukrotnie, poczym wcisnij ok.

Program poprosi o podanie

numeru karty SIM trackera i
starego hasta — po czym wysle
SMS z nowym hastem na
urzadzenie.

Pozostate Opcje

W zaktadce Historia Logu mozna przegladac¢ poprzednio zapisane pozycje.
Zaktadka Pomoc zawiera podstawowe instrukcje uzywania Trackera z programem ezSpot Mobile.

NN ‘ GPSGUARDIAN.pl Uzywanie programu ezSpot Mobile



