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Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Promocja obowiązuje od 02 do 30 listopada 2023 lub do wyczerpania puli 
produktów przeznaczonych do promocji.
** �PRODUKT dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

BCS-L-DIP24FC-AI2**
kamera kopułowa
• 1/1.8” 4Mpx
• �H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
• WDR (140dB)
• 3.6 mm
• IP67 
• NightColor

BCS-TIP3501IR-E-G-V**
kamera tubowa
• 1/2.7” 5Mpx
• �H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67
• Ir do 30m

BCS-TIP5501IR-V-G-VI**
kamera tubowa
• 1/2.7” 5Mpx
• �H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.7~13.5 mm
• IP67
• Ir do 60m 

BCS-L-TIP44VSR6-AI1**
kamera tubowa
• 1/2.9” 4Mpx
• �H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
• WDR (120dB)
• motozoom 2.7~13.5 mm
• IP67
• IR LED DO 60m 

BCS-L-DMIP25FSR3-AI1
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
• �H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67 
• IR led do 30m

BCS-L-EIP55FCR3L3-AI1(2)
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
• �H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67 
• IR led 30m White Light

BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)
kamera tubowa
• 1/2.8” 8Mpx
• �H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67 
• IR led do 30m

BCS-L-TIP12FSR3-AI1
kamera tubowa
• 1/2.8” 2Mpx
• �H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67 
• IR led do 30m

Zapytaj o ceny
u dystrybutora



BCS-L-XVR3204-V
Rejestrator

• �Obsługa do 32 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
5Mpx Lite

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 4 dysku SATA dO 16TB
• 128Mbps

BCS-L-XVR0401-4KE-IV
Rejestrator

• �Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 64Mbps

BCS-L-NVR0401-4KE-4P
Rejestrator

• �Obsługa do 4 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 1 dysku SATA dO 10TB
• 60/80Mbps

BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)
Rejestrator

• �Obsługa do 4 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
16Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 80/80Mbps

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P**
Rejestrator

• �Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
• Obsługa 1 dysku SATA dO 10TB
• bitrate 60/80Mbps

BCS-L-NVR0801-4KE
Rejestrator

• �Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 1 dysku SATA dO 10TB
• 60/80Mbps

BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2)
kamera tubowa
• 1/2.7” 5Mpx
• �H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67
• IR do 30m White Light

BCS-L-SNVR0401
Rejestrator

• �Obsługa do 4 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 60/80Mbps

BCS-L-NVR0801-4KE(2)
Rejestrator

• �Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
16Mpx Lite

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 80/80 Mbps

BCS-L-XVR0801-V
Rejestrator

• �Obsługa do 12 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
5Mpx Lite

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 /
Ai coding

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 64Mbps

BCS-L-XVR1601-V
Rejestrator

• �Obsługa do 24 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
5Mpx Lite

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 /
Ai coding

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 128Mbps

BCS-L-XVR0801-4KE-IV
Rejestrator

• �Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• 128Mbps



BCS-UTP-HDMI-4K-SET
Extender HDMI 
• HDMI 4K
• Metalowa obudowa
• Waga 140g
• 75×85×16.5mm

BCS-UTP-4USB-SET
Extender USB
• Obsługa USB2.0
• 4 urządzenia
• Aluminiowa obudowa
• Waga 750g
• 135×172×44mm

BCS-XHDMI-4K 
Extender USB

• �Extender HDMI 4K zasilany DC5V.
• 4 urządzenia
• Aluminiowa obudowa
• Waga 37g
• 25×53×12.7mm

BCS-KKD-D424D**
Kontroler

• �Obsługa 100000 kart & 150000 
rekordów

• �Połączenie TCP/IP z PC 
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-MON4000W-S
WIDEOmonitor

• Ekran pojemnościowy TFT 4.3”
• Rozdzielczość 480*272
• �Zasilanie lokalne 12V DC lub PoE 

(802.3at/af/passive)

BCS-l-CRS-M2Z
Czytnik

• �Czytnik zbliżeniowy
• �Standard Mifare 13.56MHz
• Obudowa zewnętrzna IP65
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-L-CKA-M1Z
Czytnik

• �Obsługa 30000 kart & 60000 
rekordów

• �Standard Mifare 13.56MHz
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-l-CRS-M4Z
Czytnik

• �Czytnik zbliżeniowy
• �Standard Mifare 13.56MHz
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-L-XVR0802-4KE-IV
Rejestrator

• �Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 2 dysku SATA dO 16TB
• 128Mbps

BCS-PANX401G-2
WIDEODOMOFON

• �jednorodzinny panel 
zewnętrzny IP

• Przetwornik CMOS HD 1/2.8”
• rozdzielczość: 720p, D1
• Ip65, iK07

BCS-L-XVR1604-4KE-IV
Rejestrator

• �Obsługa do 32 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 4 dysku SATA dO 16TB
• 128Mbps

BCS-L-XVR3204-4KE-IV
Rejestrator

• �Obsługa do 32 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

• �H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 4 dysku SATA dO 16TB
• 128Mbps



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH
Kabel instalacyjny

• kat. 5E
• 305m
• powłoka LSOH

BCS-BATU-B
puszka montażowa
• Aluminium
• �Montaż Naścienny
• Waga 3.3 kg
• 230×172×107mm
• ip66

BCS-R4GDS-1W1L-P-W
 Router LTE
• 4G/3G/2G
• 2× Mini SIM-2FF
• 128MB DDR3
• 271g
• 108×90×26mm

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH
Kabel instalacyjny

• kat. 6
• 305m
• powłoka lsoh

BCS-U/UTP-CAT6-PVC
Kabel instalacyjny

• kat. 6
• 305m
• powłoka PVC

BCS-UTP-4USB-SET(2)
Extender USB
• Obsługa USB2.0
• 4 urządzenia
• Aluminiowa obudowa
• Waga 750g
• 135×172×44mm

BCS-R4GDS-1W1L
 Router LTE
• 4G/3G/2G
• 2× Mini SIM-2FF
• 128MB DDR3
• 271g
• 108×90×26mm

Zapytaj o ceny
u dystrybutora


