
BCS-P-DIP42VSR4-G
Kamera kopułowa
• 1/2.7’’ 2 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m
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BCS-P-DIP45VSR4-G
Kamera kopułowa
• 1/2.7’’ 5 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m

BCS-P-EIP44VSR4-G
Kamera kopułowa
• 1/3’’ 4 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m

BCS-P-DIP52VSR4-Ai1
Kamera kopułowa
• 1/2.7’’ 2 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~13.5 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m

BCS-P-U111
Uchwyt
• Aluminium
•  Montaż Naścienny
• Obciążenie max1.5 kg
• Waga 0.5 kg
• 160×122×76mm

BCS-P-DIP52VSR4-Ai1
Kamera kopułowa
• 1/2.7’’ 2 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~13.5 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m

BCS-P-U111
Uchwyt
• Aluminium
•  Montaż Naścienny
• Obciążenie max1.5 kg
• Waga 0.5 kg
• 160×122×76mm

BCS-P-TIP54FSR5-AI2-G
Kamera tubowa
• 1/1.8’’ 4 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 4 mm
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 50m

BCS-P-A61-G
puszka montażowa
• Aluminium
•  Montaż Naścienny, sufitowy
• Obciążenie max 3 kg
• Waga 0.75 kg
• 125×125×55mm
• ip66

zestaw

zestaw

Promocja obowiązuje od 3 do 31 lipca 2023 lub do wyczerpania puli produktów 
przeznaczonych do promocji.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**  PRODUKT dostępny do wyczerpania stanów magazynowych,

Zapytaj o ceny
u dystrybutora



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH
Kabel instalacyjny

• kat. 5E
• 305m
• powłoka lsoh

BCS-U/UTP-CAT6-PVC
Kabel instalacyjny

• kat. 6
• 305m
• powłoka PVC

BCS-P-TIP58VSR5-AI1-G
Kamera tubowa
• 1/2.8’’ 8 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 50m

BCS-P-TIP55VSR5-Ai1-G
Kamera tubowa
• 1/2.7’’ 5 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.7~13.5 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 50m

BCS-P-A61-G
puszka montażowa
• Aluminium
•  Montaż Naścienny, sufitowy
• Obciążenie max 3 kg
• Waga 0.75 kg
• 125×125×55mm
• ip66

BCS-P-A61-G
puszka montażowa
• Aluminium
•  Montaż Naścienny, sufitowy
• Obciążenie max 3 kg
• Waga 0.75 kg
• 125×125×55mm
• ip66

BCS-P-EIP45VSR4
Kamera kopułowa
• 1/2,7’’ 5 Mpx
• H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 
MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m

BCS-P-EIP42VSR4
Kamera kopułowa
• 1/2.7’’ 2 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 40m

BCS-P-EIP52VSR4-Ai1
BCS-P-EIP52VSR4-Ai1-G
Kamera kopułowa
• 1/2.8’’ 2 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 40m

BCS-P-EIP54VSR4-AI1
BCS-P-EIP54VSR4-AI1-G
Kamera kopułowa
• 1/3’’ 4 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 40m

BCS-P-EIP55VSR4-AI1
BCS-P-EIP55VSR4-AI1-G
Kamera kopułowa
• 1/2.7’’ 5 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 40m

BCS-P-TIP42VSR5-G
Kamera tubowa
• 1/2,7’’ 2 Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• 2.8~12 mm motozoom
• WDR (120dB)
• IP67
• IR do 50m

zestaw

zestaw



OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH
Kabel instalacyjny

• kat. 6
• 305m
• powłoka lsoh
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promocja

Promocja obowiązuje od 3 do 31 lipca 2023 lub do wyczerpania puli produktów 
przeznaczonych do promocji.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**  PRODUKT dostępny do wyczerpania stanów magazynowych,

BCS-TA48VWR6
Kamera TUBOWA
• 8 Mpx
• 2160@15fps
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 60m

BCS-TA42VR6
BCS-TA42VR6-G
Kamera tubowa
• 2 Mpx
• 1080p@25/30fps
•  2.7~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 60m

BCS-TA45VSR6
BCS-TA45VSR6-G
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 1440P@25/30fps
• 2.7~12 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 60m

BCS-DMQ2803IR3-B**

BCS-DMQ2803IR3-G**
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 2160P@15fps
• 3.6 mm
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 30m

BCS-TQ7503IR3-B
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 2592@20fps
• 2.8~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 50m

BCS-TQ5503IR3-G(II)
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 2592@12.5/20fps
• 2.8~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 60m

BCS-TQ5503IR3-B(II)
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 2592@20fps
• 2.8~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 60m

BCS-TQ8504IR3-G(II)
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 2592@12.5/20fps
• 5~50 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 70m

Zapytaj o ceny
u dystrybutora



BCS-EA42VR6-G
Kamera kopułowa
• 2 Mpx
• 1080P@25/30fps
• 2.7~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR led do 60m

BCS-B-MK43600 
Kamera kopułowa
• 4 Mpx
• 2560@25/30fps
• 3.6 mm
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR led do 30m

OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH
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BCS-DMQ4803IR3-B**

BCS-DMQ4803IR3-G(II)**
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 2160p@15fps
• 3.6~10 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 40m

BCS-DMQ3503IR3-G(II)
Kamera kopułowa
• 5 Mpx
• 2560@20fps
• 2.7~13.5 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 40m

BCS-EA48VWR6
BCS-EA48VWR6-G
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 2160P@15fps
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR LED do 60m

BCS-DMQ3803IR3-B(II)**

BCS-DMQ3803IR3-G(II)**
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 2160p@15fps
• 3.6~10 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR LED do 40m


