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BCS-DMIP1501IR-E-G-V
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+/ 

MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67

Promocja obowiązuje od 2 do 31 marca 2023 lub do wyczerpania puli produktów 
przeznaczonych do promocji.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**  PRODUKT dostępny do wyczerpania stanów magazynowych,

BCS-DMIP2501IR-Ai
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67

BCS-TIP5801IR-V-E-Ai
kamera tubowa
• 1/2.8’’ 8Mpx
•  H.265/H.265+/H.264/H.264+/

MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.7~13.5 mm
• IP67
• Ir do 60m

BCS-DMIP2501IR-V-Ai
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.7~13.5mm motozoom
• IP67

Zapytaj o ceny
u dystrybutora

BCS-L-EIP25FSR5-Ai1
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /                

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67

BCS-L-TIP52FC-Ai2**
kamera tubowa
• 1/2.8” 2Mpx
• H.265+/H.265/H.264+/H.264
• WDR (120dB)
• 3.6 mm
• IP67
• NightColor 

BCS-L-TIP52FCL4-Ai1**
kamera tubowa
• 1/2.8’’ 2Mpx
•  H.265/H.265+/H.264/H.264+/

MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67
• Ir do 40m / NightColor 

BCS-L-TIP54FC-AI2**
kamera tubowa
• 1/2.8” 4Mpx
• H.265+/H.265/H.264+/H.264
• WDR (140dB)
• 3.6 mm
• IP67
• NightColor 

bcs-l-dip22fc-ai2**
kamera kopułowa
• 1/2.8” 2Mpx
• H.265+/H.265/H.264+/H.264
• WDR (120dB)
• 3.6 mm
• IP67
• NightColor



BCS-ZA1220
zasilacz SIECIOWY

•  Zasilacz do wideodomofonów 
oraz innych urządzeń 
o nominalnym napięciu pracy 
12V

•  odporność na zwarcia i 
przeciążenia

BCS-PAN1210S-S
WIDEODOMOFON

•  jednorodzinny panel 
zewnętrzny IP

• Przetwornik CMOS HD 1/2.8”
• rozdzielczość: 720p, D1
• Ip65, iK07

BCS-SP06 
switch PoE

•  Dedykowany switch PoE dla 
systemu videodomofonowego 
BCS IP

•  6 wyjść PoE do podłączenia 
videomonitorów

•  Montaż na szynie TS 35 lub 
powierzchniowy

BCS-ZA2425
zasilacz SIECIOWY

•  Zasilacz do wideodomofonów 
oraz innych urządzeń 
o nominalnym napięciu pracy 
24V

•  odporność na zwarcia i 
przeciążenia

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH
Kabel instalacyjny

• kat. 5E
• 305m
• powłoka LSOH

BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC
Kabel instalacyjny

• kat. 5E
• 305m
• powłoka PVC

BCS-MON7200W-S 
WIDEOmonitor

• Ekran pojemnościowy TFT 7”
• Rozdzielczość 800x480
•  Kompatybilność z panelami BCS 

TCP/IP/SIP
•  Zasilanie lokalne 12VDC lub 

PoE 24V

x2

BCS-SDHC5430-IV
kamera obrotowa
• 1.3” 4Mpx
• H.265+/H.265/H.264+/H.264
• WDR (120dB)
• 4.5~135 mm
• IP67

BCS-L-SP1602G-2SFP-M
 Switch PoE
•  16 portów PoE, 2 porty uplink
•  240W (port 1-2 max 90W / port 

3-16 max 30W)
• 100~240V AC

BCS-L-DIP24FC-A¡2**
kamera kopułowa
• 1/2.8” 4Mpx
• H.265+/H.265/H.264+/H.264
• WDR (140dB)
• 3.6 mm
• IP67
• NightColor

BCS-L-NVR0801-4KE-8P
Rejestrator

•  Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 1 dysku SATA dO 10TB
• bITRATE 60/80 MBPS

BCS-L-XVR1602-4KE-IV 
Rejestrator

•  Obsługa do 32 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 2 dysków SATA dO 16TB
• bITRATE 128/128 MBPS

BCS-L-XVR1601-V
Rejestrator

•  Obsługa do 24 kamer Analog HD 
+ IP w rozdzielczości maksymal-
nej 8Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• bITRATE 128Mbps

BCS-MON7200W-S 
WIDEOmonitor

• Ekran pojemnościowy TFT 7”
• Rozdzielczość 800x480
•  Kompatybilność z panelami BCS 

TCP/IP/SIP
•  Zasilanie lokalne 12VDC lub 

PoE 24V



OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH

BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G
Kabel instalacyjny

• kat. 5E
• 305m
• powłoka PE

BCS-U/UTP-CAT6-PVC
Kabel instalacyjny

• kat. 6
• 305m
• powłoka PVC

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH
Kabel instalacyjny

• kat. 5E
• 305m
• powłoka PVC



BCS-EA42VR6
BCS-EA42VR6-G
Kamera kopułowa
• 2 Mpx
• 1080P@30fps/720p@60fps
• 2.7~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 60m
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promocja BCS-TA15FSR3-G
Kamera tubowa
• 5 Mpx
• 1080P@30 fps
• 2.8 mm
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 30m

BCS-TA12FR3-G
Kamera tubowa
• 2 Mpx
• 1080P@25 fps
• 2.8 mm 
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 30m

Promocja obowiązuje od 2 do 31 marca 2023 lub do wyczerpania puli produktów 
przeznaczonych do promocji.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

BCS-DMQ1503IR3-G(II)
Kamera kopułowa
• 5 Mpx 
• 1080P@30fps
• 2.8 mm
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR do 30m

**  PRODUKT dostępny do wyczerpania stanów magazynowych,

BCS-TA48VWR6
Kamera TUBOWA
• 8 Mpx
• 1080P@30fps
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 60m

bcs-tq7503ir3-g
bcs-tq7503ir3-b
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 1080@30fps
• 2.8~12 mm
• D-WDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR do 50m

BCS-TA42VR6
BCS-TA42VR6-G
Kamera tubowa
• 2 Mpx
• 720p@60fps
•  2.7~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• ir do 60m

BCS-TA45VSR6
BCS-TA45VSR6-G
Kamera TUBOWA
• 5 Mpx
• 1080P@30fps
• 2.7~12 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 60m

BCS-DMQ2803IR3-B
BCS-DMQ2803IR3-G
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 1080P@15fps
• 3.6 mm
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR do 30m

Zapytaj o ceny
u dystrybutora



BCS-EA45VSR6
BCS-EA45VSR6-G
Kamera kopułowa
• 5 Mpx
• 1080P@30fps
• 2.7~12 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 60m

BCS-EA48VWR6
BCS-EA48VWR6-G
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 1080P@30fps
• 2.7~13.5 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP67
• IR do 60m

BCS-DMQ3803IR3-B
BCS-DMQ3803IR3-G
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 1080P@30fps
• 3.3~12 mm motozoom
• 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR do 40m

BCS-DMQ3803IR3-B(II)
BCS-DMQ3803IR3-G(II)
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 1080P@15fps
• 3.6~10 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR do 40m

BCS-DMQ4803IR3-B
BCS-DMQ4803IR3-G(II)
Kamera kopułowa
• 8 Mpx
• 1080P@15fps
• 3.6~10 mm motozoom
• DWDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• IR do 40m

OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH

4w1


