
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne cechy: 

 Wysokiej jakości przetwornik 2 MP CMOS 

 Rozdzielczość 1920 × 1080 

 Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - 12 mm 

 Funkcja Dzień/Noc 

 EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 40 m 

 Wyjście wideo 4 in 1 (przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS) 

 Klasa szczelności IP66 

 Klasa wandaloodporności IK10  

 

 
 

HWT-D320-VF 
Kamera kopułowa 2 MP EXIR VF 

 

    
 

 



 

 
 

Specyfikacja 
 
 
 
 

Kamera 
Przetwornik 2 MP CMOS 

System PAL/NTSC 

Ilość pikseli 1920 (H) × 1080 (V) 

Czułość 0.01 Lux@(F1.2, AGC wł.), 0 Lux z IR 

Elektroniczna migawka 1/25 (1/30) s do 1/50,000 s 

Obiektyw 2.8 mm - 12 mm 

Kąt widzenia 111.5° to 33.4°  

Montowanie obiektywu Φ14 

Dzień & Noc Filt IR cut 

Regulacja obudowy Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 355° 

Synchronizacja Wewnętrzna synchronizacja 

Ilość klatek wideo 
PAL:1080p@25kl/s 

NTSC: 1080p@30kl/s 

Menu 

AGC High/Medium/Low/Off 

Tryb D/N Auto/Color/BW (Black and White) 

Funkcja BLC Wspiera 

Funkcja DWDR  Wspiera 

Język menu Angielski 

Funkcje Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR 

Interfejsy 

Wyjście wideo 1 wyjscie analog HD 

Przycisk przełączania TVI/AHD/CVI/CVBS 

Ogólne 
Warunki pracy -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bezkondensacji) 

Zasilanie 12 VDC ±15% 

Pobór mocy Max. 3.9 W 

Klasa szczelności IP66  

Klasa wandaloodporności IK10 

Materiał Metal 

Zasięg IR do 40 m 

Wymiary Ø 130 mm × 143 mm (5.11" × 5.62") 

Waga 630 g (1.39 lb.) 

  



 

 

 

 

HWT-D320-VF 

Wymiary 

143 mm (5.62" )

140.3 mm (5.51" )
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Ø 130 mm (Ø 5.11" )
3-Ø 4.5 mm (Ø 0.18" )

120 ° 

 

Opcjonalne akcesoria 

 
DS-1273ZJ-140-DM45 

Wall Mount 

 

DS-1275ZJ  

Vertical Pole Mount  

 

DS-1276ZJ 

Corner Mount 

 
DS-1271ZJ-140-DM45 

Pendant Mount 

 
DS-1253ZJ-L 
Rain Shade 

 
DS-1280ZJ-DM45 

Junction Box 

 
DS-1281ZJ-DM45 

Inclined Ceiling Mount 

 

 

Model 

Dystrybutor: 

IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k. 

42-216 Częstochowa 

ul. Iglasta 2/4/3 

Tel. 34 341 16 30 

ivel@ivel.pl    https://ivel.pl 

0100001080109 
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