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Opis:  
Domofon ADP-38A3 "ENTRA" składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), modułu wewnętrznego (unifonu) oraz dwóch 
 zasilaczy. 
 
Funkcje: 

▪ możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym, 

▪ bezpośrednie sterowanie ryglem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi, 

▪ możliwość wejścia przy pomocy kodu, 

▪ prostota obsługi i montażu, 

▪ zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza. 

Moduł zewnętrzny zamknięty jest w obudowie wodoodpornej, przeznaczonej do montażu natynkowego. Istnieje możliwość zaprogramowania kilku 
różnych kodów wejściowych. 
 
Specyfikacja techniczna: 

Zestaw  

Napięcie zasilania 12VDC 
Pobór mocy – czuwanie/praca 1 W / 3 W 
Ilość przewodów łączących 4 
Ilość obsługiwanych wyjść 2 
Unifon  
Rodzaj komunikacji Przewodowa 
Maks. Liczna lokatorów 1 
Ilość melodii gongu 1 
Głośnomówiący Tak 
Temperaturowy zakres pracy unifonu 0°C ~ +55°C 
Wymiary unifonu ( W x SZ x G ) 137 x 89 x 23 mm 
Waga netto unifonu 160 g  
Kaseta zewnętrzna  
Sposób montażu kasety zewn. Natynkowy 
Współczynnik ochrony IP44 
Szyfrator Tak 
Daszek ochronny Tak 
Materiał obudowy Stop aluminium 
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety 
Temperaturowy zakres pracy -18°C ~ +40°C 
Wymiary kasety zewn. ( W x SZ x G ) 198 x 82 x 52 mm 
Waga netto kasety 570 g 
Dane logistyczne  
Wymiary opakowania ( W x SZ x G ) 235 x 312 x 80 mm 
Waga brutto 1510 g 
Typ opakowania Karton 
  

 


