
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Rejestrator DVR HWD-6108MH-G2 SERIA TURBO 

HD  

 

Główne cechy: 

Wejście wideo i transmisja 

 Możliwość podłączenia kamer Turbo HD / HDCVI / AHD / CVBS 

 Połaczenie 2 kanałów kamer IP do 4MPx 

 Transmisja na duże odległości przez UTP i kabel koncentryczny 

Kompresja i nagrywanie 

 Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 dla głównego strumienia, i H.265/H.264 dla podstrumienia dla kamer analogowych 

 Możliwość podłączenia kamer IP z kompresją H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 

 H.265 + można włączyć, aby poprawić wydajność kodowania i zmniejszyć koszty przechowywania danych 

 Ngrywanie w rozdzielczości do 4 MP 

Wyjście wideo 

 Jednoczesne wyjście HDMI / VGA 

Przechowywanie i odtwarzanie  

 Jeden interfejs SATA (do 6 TB pojemności na dysk twardy)  

 Odtwarzanie synchroniczne 8-kan. 

 Inteligentne wyszukiwanie dla wydajnego odtwarzania  

 Obsługuje zewnętrzne przechowywanie w chmurze (Dropbox / Dysk Google / Microsoft OneDrive)  

Funkcje Smart 

 VQD (Diagnostyka jakości wideo) 

 Obsługuje sterowanie PTZ za pomocą systemu Omnicast VMS protokołu Genetec  

Dostęp do sieci i Internetu 

 Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania przez sieć  

 Interfejs sieciowy RJ45 10M / 100M Ethernet 

 Konfigurowalny limit przepustowości 



 
 

 

 

  

Model  HWD-6108MH-G2 

Wejścia 
Wideo/Audio  

Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Wejście wideo 
Analog 

8-ch 

Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 

Wejście Turbo HD 
4MP, 3MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 
Uwaga: Syganł wejściowy 3 MP jest dostępny tylko dla dwóch pierwszych  

Wejście AHD  1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

Wejście HDCVI  1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

Wejście CVBS  Wspiera  

Wejście IP wideo 
2-kan 

Rozdzielczość do 4MP 

Kompresja Audio  G.711u 

Wejście Audio 
/Dwustronne 
wejście audio 

1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 

Wyjścia 
Wideo/Audio 

Wyjścia HDMI/VGA  1-kan, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Rozdzielczość 
kodowania 

Gdy tryb 4MP Lite wyłączony: 4 MP/4MP Lite/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; 
Gdy tryb 4MP Lite włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF 
Gdy tryb 1080p Lite wyłączony: 4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; 
Gdy tryb 1080p Lite włączony: 4 MP/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF 

Ilość klatek wideo 

Główny strumień: 
Dostęp dla 3MP strumienia: 3 MP@15 kl/s ; 
Dostęp dla 720p strumienia: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) 
Gdy tryb 4MP Lite nie włączony: 
Dostęp dla 4MP strumienia: 4 MP@8 kl/s; 4 MP 
lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 kl/s (N)  
Gdy tryb 4MP Lite włączony:  
Dostęp dla 4MP strumienia: 4 MP lite@15 kl/s;1080p lite/720p 
lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s  (P)/30 kl/s  (N) 
Gdy tryb 1080p Lite wyłączony:  
Dostęp dla 1080p strumienia:  1080p/720p@15 kl/s ; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s  
(P)/30 kl/s (N) 
Gdy tryb 1080p Lite włączony:  

Dostęp dla 1080p strumienia: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s  

(P)/30 kl/s  (N) 
Podstrumień: 
WD1/4CIF/2CIF@12kl/s; CIF/QVGA/QCIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) 

Wideo bit rate 32 Kbps do 4 Mbps 

Wyjścia Audio 1-kan, RCA (Linear, 1 KΩ) 

Audio bit rate 64 Kbps 

Podwójny strumień Wspiera 

Typ strumiania Wideo, Wideo & Audio 

Jednoczesne 
odtwarzanie 

8-kan 

Zarządzanie 
siecią 

Ilość użytkowników 128 

Protokoły sieciowe 
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, 
HTTPS  

Dysk twardy 
SATA Interfejs  1 SATA 

Pojemność do 6 TB pojemności na każdy dysk 

Interfejs 
zewnętrzny 

Interfejs sieciowy 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface 

USB  Tylny panel: 2 × USB 2.0 

Ogólne 

Zasilanie 12 VDC 

Pobór mocy 
(bez HDD) 

≤ 12 W 

Temperatura pracy -10 ºC do +55 ºC (14 ºF do 131 ºF) 

Wildotność 10% do 90% 

Wymiary 
(W × D × H) 

260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) 

Waga (bez HDD) ≤ 0.8 kg (1.8 lb) 

Specyfikacja 
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HWD-6108MH-G2 

 

 

 

Przykładowy panel tylny rejestratora 4 kanałowego. 

Index Description Index Description 

1 Wejścia WIDEO IN 6 Interfejs USB 

2 Wejścia AUDIO IN 7 Interferjs sieciowy 

3 Wyjścia AUDIO OUT 8 Zasilanie 

4 VGA 9 GND 

5 HDMI   

 

Dystrybutor: 

IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k. 

42-216 Częstochowa 

ul. Iglasta 2/4/3 

Tel. 34 341 16 30 

ivel@ivel.pl    https://ivel.pl 

mailto:ivel@ivel.pl
https://ivel.pl/

