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Czujnik 2w1 Czadu i Dymu SafeMi SHCS-10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czujnik SafeMi SHCS-10 to wysokiej klasy urządzenie typu 2w1, które łączy funkcje czujnika tlenku węgla oraz dymu. 

Urządzenie wyposażone jest w sensor elektrochemiczny do detekcji tlenku węgla oraz sensor optyczny wykrywający dym, 
dzięki czemu potrafi zapewnić ochronę przed dwoma zagrożeniami jednocześnie. Czujnik zasilany jest poprzez wbudowaną i 

niewymienną baterię litową, która nie wymaga obsługi przez okres 10 lat, co czyni urządzenie zupełnie bezobsługowym. SHCS-
10 posiada podwójny system alarmowania poprzez sygnał dźwiękowy jak również diodę optyczną LED. Czujnik tlenku węgla i 

dymu SafeMi SHCS-10 dysponuje funkcją automatycznego sprawdzania czujnika, urządzenie samoczynnie sygnalizuje niski 
poziom baterii, stany awaryjne jak i koniec swojego działania. Duży przycisk Test/Reset pozwala na regularne kontrole 

urządzenia i w razie konieczności wyciszenie fałszywego alarmu. Czujnik 2w1 SafeMi SHCS-10 posiada certyfikaty 

potwierdzające najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zgodności z normą EN50291 (dla czujników czadu) oraz EN14604 (dla 
czujników dymu). Urządzenia posiada 7-letnią gwarancję oraz 10-letni okres żywotności. Urządzenie automatycznie 

poinformuje o końcu trwałości i konieczności wymiany. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Model SafeMi SHCS-10 

Zasilanie Wbudowana Bateria Litowa 

Wykrywa Tlenek Węgla, Dym 

Żywotność 10 lat 

Gwarancja 7 lat 

Certyfikaty EN50291, EN14604 

Opakowanie 14 x 14 x 4,9 cm (10 sztuk w opak. zbior.) 

Wymiary 13,4 x 4 cm (śr. x gł.) 

Kod EAN 5903714407309 
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