
C3T Pro (4MP)

Transmisja 
strumieniowa 4 Mpx

Kamera z kolorowym trybem nocnym
C3T Pro – unowocześniona kamera z kolorowym trybem nocnym 
firmy EZVIZ, posiada wbudowany algorytm AI, który umożliwia detekcję 
osób i bardziej precyzyjne alerty nawet, gdy jest zupełnie ciemno. 
Umożliwia również prowadzenie rozmów dwukierunkowych 
z rodziną lub gośćmi, za pośrednictwem aplikacji EZVIZ na telefonie 
komórkowym. Pewna ochrona w zasięgu ręki. 

Inteligentna kamera domowa

Kolorowy 
tryb nocny

Kompresja 
wideo H.265

Stopień ochrony 
przed pyłem 
i wodą IP67

Inteligentna 
detekcja osób

Tryb rozmowyPersonalizowane 
alerty głosowe

Obsługa kart 
microSD 
(maks. 256 GB)



Obejmuje większy obszar i zapewnia więcej szczegółów! Kamera zewnętrzna 4 Mpx umożliwia oglądanie 
filmów i zdjęć w wyższej rozdzielczości niż 1080p. Doskonale sprawdzi się na podwórku i w hallu. 

Więcej szczegółów dzięki wyższej rozdzielczości.

2Mpx (1920×1080) 4Mpx (2560×1440)



Dzięki dwóm wbudowanym reflektorom 
punktowym i profesjonalnym soczewkom 
optycznym, Twoja kamera rozświetla obraz
 i wiernie odzwierciedla pełną gamę kolorów. 
Zaawansowana technologia umożliwiająca
 szybką identyfikację interesujących 
szczegółów takich jak kolor przejeżdżającego
 samochodu. 

Kolorowy Tryb Nocny Monochromatyczny Tryb Nocny

Kolorowy tryb nocny 
z niespotykaną dotychczas 
pełną gamą kolorów.

Dwa reflektory punktowe to inteligentne rozwiązanie. 
Nie tylko umożliwiają one rejestrowanie kolorowego 
obrazu w nocy, ale także zapewniają oświetlenie 
zewnętrzne, które można włączać i wyłączać, 
a nawet regulować jego jasność w zależności 
od potrzeb. 

Oświetla również drogę do domu.



Jeżeli dodatkowe oświetlenie jest zbędne, wystarczy 
przełączyć kamerę do trybu nocnego 
monochromatycznego przy użyciu aplikacji 
EZVIZ, aby zapewnić widoczność w zasięgu 
30 metrów. Trzeci tryb nocny jest niewiarygodnie 
inteligentny – automatycznie włącza reflektory 
punktowe po wykryciu podejrzanego ruchu, więc 
zarówno powiadomienia, jak i zdalny podgląd będą 
dostępne w pełnej gamie kolorów. 

Jeżeli jest to konieczne, 
można przełączyć do trybu 
obrazu kolorowego.

Tryb kolorowy Tryb podczerwieni Tryb inteligentny

Będąc unowocześnioną wersją prostej detekcji ruchu, 
wbudowany algorytm AI inteligentnie wykrywa ruch sylwetek 
ludzkich w czasie rzeczywistym. Alert wysyłany jest natychmiast 
po pojawieniu się ludzi w definiowalnym obszarze detekcji. 

Wykrywanie ludzi oparte 
na sztucznej inteligencji.



Nie każda zewnętrzna kamera do monitoringu obsługuje 
dwukierunkową komunikację. Kamera C3T Pro wynosi 
tę funkcję na nowy poziom dzięki głośnikowi o wysokiej 
wierności odtwarzania i mikrofonowi o bardzo dużym zasięgu, 
dzięki czemu można słyszeć głośno i wyraźnie. Możesz 
rozmawiać z gośćmi lub intruzami tak, jak osoba 
znajdująca się na chronionej posesji. 

Rozmawiaj, jakbyś tam był.

Oprócz korzystania z domyślnych dźwięków alertów kamera 
umożliwia również nagranie trzech 10-sekundowych komunikatów 
dźwiękowych, używanych do witania gości lub odstraszania 
intruzów. Spróbuj nagrać komunikat taki jak „Cześć! Witamy!”.
Lub może raczej „Teren Prywatny, Proszę opuścić posesję!”. 
To miejsce na kreatywne rozwiązania! 

Konfigurowane alerty.
Cześć! Witamy! 



Storage
H.265

H.265

H.264

H.264
Bandwidth

Kamera C3T Pro z podwójną anteną, której sygnał przenika 
przez ściany i jest odporny na zakłócenia, zapewnia transmisję 
na duże odległości. Korzystaj ze stabilnej i niezawodnej łączności, 
instalując kamerę także przy frontowej bramie lub na podwórku. 

Ulepszone połączenie.

W kamerze zastosowano zaawansowaną technologię 
kompresji wideo H.265 zapewniającej lepszą jakość 
obrazu przy dwukrotnie mniejszej przepustowości 
i wymaganej ilości miejsca do przechowywania 
danych w porównaniu z poprzednim standardem 
kompresji wideo H.264.

Niższe koszty przechowywania 
danych i przepustowości łącza.



Dzięki metalowej obudowie i klasie szczelności IP67 kamera 
jest odporna na deszcz, słońce, burze, a nawet opady śniegu, 
dając Ci spokój ducha przez cały rok.

Ochrona przed pyłem i wodą.

Kamera C3T Pro jest wyposażona w regulowany 
uchwyt, dzięki czemu można ją bezpiecznie 
zamontować na suficie lub na ścianie. 
Zaawansowany system ochrony gotowy 
w kilka minut. 

Prosta instalacja.



Kompresja

Kompresja wideo H.265 / H.264

Szybkość transmisji 
bitów wideo

Ultra-HD, HD, standardowe. Adaptacyjna szybkość 
transmisji bitów.

Obraz

Maks. rozdzielczość 2560 × 1440

Liczba klatek na sekundę Maks: 30 kl./s, adaptacyjna podczas 
transmisji sieciowej

Interfejs

Pamięć Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)

Sieć przewodowa RJ45 × 1 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Sieć

Dźwięki alarmowe 
konfigurowane przez 
użytkownika

Obsługiwana

Parowanie Wi-Fi Parowanie punktu dostępu

Protokół Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud

Protokół Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud

Ogólna funkcja

Maks. szybkość transmisji bitów

Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, 
ochrona hasłem, znak wodny

2M

Informacje ogólne

Zasilanie Prąd stały 12 V / 1 A

Pobór mocy Max. 6 W

Temperatura pracy -30 °C do 60 °C

Dopuszczalna wilgotność 
pracy

95% lub mniejsza (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP IP67

Zasięg trybu Dzień/Noc 
monochromatycznego

Max. 30 m (98.43 ft.)

Wymiary

Wymiary opakowania

Waga netto

72 mm × 72 mm × 150 mm (2.83” × 2.83” × 5.91”)

395 g(0.87 lbs)

252 mm × 110 mm ×  92 mm (9.92” × 4.33” × 3.62”)

Wi-Fi

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Zakres częstotliwości 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Szerokość pasma kanału Obsługa 20 MHz

Zabezpieczenia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Szybkość transmisji 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Kamera       

Przetwornik obrazu CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym

Minimalne oświetlenie 0,01 lx (F1,6, ARW WŁ.), 0 lx przy podczerwieni

Czas otwarcia migawki Migawka adaptacyjna

Obiektyw 2,8 mm przy F1,6; kąt widzenia: 100° (w poziomie), 
121° (po przekątnej)4 mm przy F1,6, kąt widzenia: 
82° (w poziomie), 97° (po przekątnej)

Mocowanie obiektywu

DNR

WDR

M12

3D DNR

Cyfrowe WDR

Dane techniczne Model CS-C3T (4MP)



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/

Zawartość pakietu z produktem
- Kamera C3T Pro (4 Mpx) z kolorowym trybem 

Dzień/Noc, 

- Zasilacz (1,5 m), 

- Szablon montażowy, 

- Zestaw wkrętów, 

- Zestaw wodoodporny, 

- Skrócona Instrukcja Obsługi

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Certyfikaty:


